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RC2*/SK27**-1-40

RC2*/SK42**-1-72
Prüfbezeichnung WK2-1-40  
* Prüfzeugnis WK2 ist über
Korrelation auch als Prüfzeugnis 
RC2 rechtsgültig 
*	 Schalldämmwert bei 
montierter Bodendichtung

Beigefügt finden Sie Prüfungsunterlagen (Prüfzeugnisse und Gutachtliche Stellungnahmen 
nach DIN V EN V 1627 WK2) zur vorgenannten einbruchhemmenden Konstruktion:

Prüfzeugnis/ Gutachtliche 
Stellungnahme

Inhalt

22-2/15.126 Gutachtliche Stellungnahme: WK2 Türelemente Türdicken 
40 bis 73 mm in Stahlzarge, Holzzarge, Holzblockrahmen und 
Aluzarge

Zusatzfunktionszeugnis für
•	T30-1-40 (Zul. Z-6.20-1878 und Z-6.20-2036)
•	RS-1-40 (AbP P-MPA-BS-240044)
•	T30-1-50 (Zul. Z-6.20-1977)
•	RS-1-50 (AbP P-3196/4792-MPA BS)
•	T30-1-65 (Zul. Z-6.20-1931)
•	RS-1-65 (AbP P-3045/3149-MPA BS)

RC2*/SK27**-1-50
RC2*/SK32**-1-40
RC2*/SK32**-1-50
RC2*/SK37**-1-65
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Quelle 
IHD Institut für Holztechnologie Dresden gemein-
nützige GmbH, Auszug aus „Beständig, J., Neue 
Normenreihe DIN EN 1627 ff für einbruchhem-
mende Bauprodukte, Holztechnologie 53(2012)2. 
S. 52 – 53 : 1 Tab.

Die Hersteller einbruchhemmender Bauelemente können ihre Produkte bei Vorliegen gültiger 
Prüfnachweise auf Basis von DIN V ENV 1627 eigenverantwortlich klassifizieren und mit den 
Widerstandsklassen RC2 bis RC6 kennzeichnen.

EINBRUCH-
HEMMUNG

Alle Prüfberichte und Kurzberichte (Prüfungszeugnisse) auf der Grundlage von DIN V ENV 1627 
ff bleiben weiterhin gültig. Eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht, es sei denn, dass einzelne 
Prüfnachweise abweichende Festlegungen zur Gültigkeit enthalten. Mit Ausnahme der Wid-
erstandsklasse 1, hier gibt es erhöhte Anforderungen im Prüfverfahren, bleiben die Wider-
standsklassen 2 bis 6 der Vornormen und der neuen DIN EN-Normenreihe vergleichbar.

Das Nationale Vorwort NA zu DIN EN 1627 beinhaltet im Abschnitt NA.11 eine Korrelationstabelle 
NA.7, auf deren Grundlage eine Zuordnung von alten und neuen Widerstandsklassen ermöglicht 
wird:

Korrelationstabelle mit Zuordnung der Widerstandsklassen gemäß DIN EN 1627:2010-09

lfd. Widerstandsklasse des Bau-
teils nach DIN EN 1627:2011-09

Widerstandsklasse des Bauteils 
nach DIN V ENV 1627:1999-04

Widerstandsklasse nach
DIN 18106:2003-09

1 RC 1 N – a) – a)

2 RC 2 N WK 2b) –

3 RC 2 WK 2 WK 2

4 RC 3 WK 3 WK 3

5 RC 4 WK 4 WK 4

6 RC 5 WK 5 WK 5

7 RC 6 WK 6c) WK 6c)

RC-Klassifizierung über Korrelation

a)  Keine Zuordnung, da Prüfanforderungen erhöht wurden.
b) Die Widerstandsklasse WK 2 ist grundsätzlich für die Korrelation der Widerstands 

klasse RC 2 N geeignet; die Verglasung kann jedoch frei vereinbart werden.

c)  Zusatzprüfung mit dem Spalthammer nach DIN EN 1630:2011-08




















