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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtérden bzw. den im bauaufsichtlichen
Verfahren tatigen Prifingenieuren und Sachversténdigen oder Institutionen vom Hersteller/
Vertreiber Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachtréglich erganzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller

gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht erfasst.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses und
Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis (abP) gilt fur die Herstellung der Einfligeligen
Tir ,RS — 1 — 40“ und ihre Verwendung als Rauchschutztiir RS-1-Tur nach DIN 18095%.

1 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind auf der Seite 12 aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen miissen spétere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt
werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.
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Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Die selbstschlieRende Eigenschaft der Rauchschutztiren wurde mit 200.000 Dauerfunk-
tionszyklen durch Prifung nachgewiesen

Ausfihrungsarten:

Der ca. 40 mm dicke Turflugel besteht im Wesentlichen aus einer Mittellage und einem Einlei-
mer. Der Einleimer des Tirfligels muss aus MDF / Hartholz bestehen. Alternative Massivhol-
zer sind moglich, sofern sie einen nach DIN 68 364 mindestens gleich groRen oder hoheren
Elastizitatsmodul besitzen. Der detaillierte Turflugelaufbau ist bei der MPA Braunschweig hin-
terlegt. Wahlweise dirfen die Turfligel mit einer Flllung aus Glas (ESG, VSG = 8 mm), aus-
gestattet werden. Die umlaufende Friesbreite muss umlaufend mindestens 125 mm in Verbin-
dung mit einem maximalen Glasmalf (B x H) von 987 mm x 1862 mm bzw. 145 mm bei einem
Maximalen Glasmaf3 (B x H) von 937 mm x 2082 mm betragen. Ab einer Turflugelhthe
> 2110 mm ist der Turflligel mit einem Schnapprigel oder einer zweifach-Verriegelung auszu-
statten.

Oberhalb des Turfligels darf ein 890 mm hohes Oberlicht in Verbindung mit einem Holz- oder
Stahlkampfer, Abmessungen mindestens 82 mm /90 mm x 68 mm (Holzkampfer) bzw.
90 mm x 57 mm / 77 mm (Stahlk&mpfer), angeordnet sein. Wahlweise kann oberhalb der Tur-
fligel eine 885 mm hohe Oberblende in Verbindung mit einer Holzzarge oder einer Stahlzarge
verwendet werden.

Die umlaufende Zargenkonstruktion darf aus Stahl oder Holz gemafR den Anlagen 1 bis 8 aus-
gefuhrt werden.

Das maximale Turfligelgewicht darf 127 kg nicht Uiberschreiten. Beim Einbau in die Vergla-
sung betragt das maximale Turflligelgewicht 99,5 kg.

Es dirfen alternative bruchsichere transparente Fllungen unter Einhaltung des
nachgewiesenen maximalen Turfligelgewichtes und einer Mindestdicke von 8 mm verwendet
werden, siehe Anlagen 1 und 2.

Die verwendeten Glaser miussen eine Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen und
bruchsicher sein. Hinsichtlich der Bruchsicherheit von Glasern kann hier keine Aussage
getroffen werden, es sind die einschlagigen Unfallschutz- und Arbeitsschutzvorschriften zu
beachten.

Verwendungsbereich

Rauchschutztiiren, die den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses entsprechen, sind geeignet, die Ausbreitung von Rauch in Gebauden zu behindern.

Die Verwendung der Rauchschutztiir ist nur in trockenen Raumen zulassig

Die Anschlisse der Rauchschutztir — nachfolgend auch Rauchschutzabschluss genannt — an
benachbarte Bauteile (angrenzende Bauteile wie Wéande, Decken und Béden) miissen — auch
hinsichtlich der mechanischen Festigkeit — fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers
in der Praxis so ausgefuhrt werden, dass sie dauerhaft dicht sind.
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1.2.4 Abmessungsgrenzwerte

Bei Verwendung der Rauchschutztiren in notwendigen Treppenrdumen, Ausgangen (835
MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) bzw. in notwendigen Fluren,
offenen Géangen (836 MBO bzw. Vorschriften der entsprechenden Landesbauordnung) sind
die entsprechenden Randbedingungen der vorgenannten 8835, 36 einzuhalten.

Daruber hinaus durfen Rauchschutztiren nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis die nachstehend angegebenen Baurichtmafe und lichten Durchgangsmale
weder Uber- noch unterschreiten (Breite x Hohe):

Baurichtmalle

Kleinste Abmessungen: 625 mm x 1750 mm

Grote Abmessungen: Holzzarge: 1250 mm x 2500 mm
Stahlzarge: 1250 mm x 2500 mm
Blockrahmen: 1366 mm x 2500 mm

Lichte Durchgangsmalle

Kleinste Abmessungen: 561 mm x 1715 mm

Grolite Abmessungen: Holzzarge: 1194 mm x 2469 mm
Stahlzarge: 1186 mm x 2465 mm
Blockrahmen: 1186 mm x 2465 mm

Bei Turausfihrungen mit Oberlicht bzw. Oberblende dirfen die nachstehend angegebenen
Baurichtmal3e (B x H) nicht Gberschritten werden:

Stahlzargen, Holzzarge mit Oberblende:

Grofte Abmessungen: Holzzarge: 1250 mm x 3000 mm
Stahlzarge: 1250 mm x 3000 mm
Blockrahmen: 1366 mm x 3000 mm

Stahlzargen, Holzzargen mit Kampfer und Oberlicht:

Grofte Abmessungen: Holzzarge: 1250 mm x 3000 mm
Stahlzarge: 1250 mm x 3000 mm
Blockrahmen: 1366 mm x 3000 mm:

Bei Anordnung von zwei Seitenteilen und einem Oberteil:
Grofte Abmessungen: Stahlzarge: 3380 mm x 3000 mm
1.2.5 Angrenzende Bauteile
Der Rauchschutzabschluss darf in die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile eingebaut werden:

— Wande aus Mauerwerk, Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Normalmértel der Mor-
telgruppe 2 Il, Wanddicke = 115 mm,

— Wande aus Stahlbeton, Festigkeitsklasse mindestens C12/15, Wanddicke = 100 mm,
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— Wande aus Porenbeton-, Block- oder Plansteinen, Festigkeitsklasse 4, Wanddicke =
150 mm,

— Wande aus bewehrten, liegenden oder stehenden, Porenbetonplatten nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Festigkeitsklasse 4.4, Wanddicke = 150 mm,

— Wande nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.2, H6he < 5 m, mit einer beidseitigen
Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder aus Gipskarton-Bauplatten sowie
mit einem Turgewanderahmen, bestehend aus U-Stahlprofilen mit den
Mindestabmessungen 40 mm x 50 mm x 40 mm 2 mm, Wanddicke = 100 mm,

— Wande nach DIN 4102-4 : 2016-05, Tabelle 10.3, Hohe < 5 m, mit einer beidseitigen
Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder aus Gipskarton-Bauplatten sowie
mit einem Tilrgewanderahmen, bestehend aus Holzstander/Holzriegel mit den
Mindestabmessungen (Dicke x Breite) 80 mm x 40 mm, Wanddicke = 130 mm,

— Montagewande in Standerbauweise, Héhe < 5 m, mit beidseitiger Beplankung, ohne
aullere metallische Bekleidung, gemaR den Randbedingungen giltiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise sowie mit einem Turgewanderahmen,
bestehend aus Stahl-U-Profilen mit den Mindestabmessungen 40 mm x 50 mm x 40
mm X 2 mm,

— Anschluss an die Brandschutzverglasung ,F30-V* gemaR Zulassung Z-19.14-570.

Des Weiteren darf die Rauchschutztir an Stitzen und Trager (mit anschlielenden raumab-
schlielenden Wanden) aus

— bekleideten oder unbekleideten Holzstlitzen oder —tragern nach statischen Erfordernis-
sen,

— bekleideten oder unbekleideten Stahlstitzen oder -—tragern nach statischen
Erfordernissen

befestigt werden.
Einbau in nichttragende, innere Trennwéande

Fur die Trennwande muss der Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit
gegeniber stoRRartigen Belastungen entsprechend DIN 4103-1 vorliegen.

Aus den fir das Bauprodukt gultigen technischen Bestimmungen (z. B. Bauordnung, Son-
derbauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu er-
bringen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass — sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MalRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind — diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.
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2 Bestimmungen fur das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften, Zubehdorteile, Einbau
2.1.1 Allgemeines

Der Rauchschutzabschluss mit Zarge sowie alle Zubehdrteile missen den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses mit den Anlagen 1 bis 7 sowie den in
der Materialprufanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hinterlegten Konstruktionszeichnun-
gen, die weitere detaillierte technische Bestimmungen enthalten, entsprechen.

2.1.2 Zubehorteile

Der Rauchschutzabschluss muss mit den nachstehend genannten Zubehérbauteilen ausge-
ristet sein:

— Turbander,

— SchlieBmittel: Turschlieler,
— Schloss,

— Turdrickergarnitur,

— Dichtung.

Hierfuir kdnnen folgende geregelte Zubehorteile verwendet werden:

Turbander nach DIN 18272,

— Schlgsser nach DIN 18250,

— Notausgangsverschlisse nach DIN EN 179,

— Turschlieer nach DIN 18263-1 oder DIN EN 1154,
— Turdrickergarnituren nach DIN 18273,

— Paniktirverschlisse nach DIN EN 1125.

2.1.2.1 Randbedingungen fiir die Austauschbarkeit von Beschlagteilen

Pruftechnisch nachgewiesene Beschlagteile sind gegen geregelte Beschlagteile mit gleichen
Kennwerten austauschbar. Dabei ist folgendes zu beriicksichtigen:

— Beschlagteile mussen den Anforderungen der technischen Regel der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV TB) entsprechen oder einen giiltigen
Verwendbarkeitsnachweis haben und mit einem Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein.

— Prinzipiell gilt, dass der Austausch von Beschlagteilen fir ein- und zweifligelige
Rauchschutzabschlisse zulassig ist, wenn die Basisprifung mit dem urspringlichen
Beschlagteil an zweiflligeligen Elementen durchgefihrt wurde.

— Die Anzahl, Lage und Befestigung ist entsprechend der gepriften Beschlagteile ein-
zuhalten. Die Dichtungsebene darf nicht unterbrochen werden.
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— Fur einachsige Bander muss ein Prifnachweis gemaf DIN 4102-18 mit mindestens
gleicher mechanischer Belastung vorliegen. Die Kombination mit dem erforderlichen
SchlieBmittel muss hinsichtlich der auftretenden Schlie3krafte der nachgewiesenen
Ausflhrung entsprechen.

— Fir Schltsser ist speziell die Anzahl und Lage zu den oberen und unteren Tirblatt-
kanten der einzelnen Verriegelungspunkte gegentiber den priiftechnisch nachgewie-
senen Varianten nur verringerbar, d. h. es dirfen die Abstédnde zwischen den Verrie-
gelungspunkten nur verringert werden.

— Es durfen nur nachgewiesene SchlielBmitteltypen ausgetauscht werden. Der Aus-
tausch eines im Turblatt integrierten (innenliegenden) Schlielmittels gegen ein auf-
gesetztes SchlielBmittel ist mdglich.

— Druckergarnituren missen den Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C2, Ifd. Nr. C 2.6.9, entsprechen.

Durch die Verwendung von geregelten Beschlagteilen und Beschlagteilen mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis ist deren prinzipielle Eignung an Rauchschutz-
abschlissen nachgewiesen. Durch die Festlegung hinsichtlich Konstruktion und Festigkeiten
sind geometrische und materialspezifische KenngrdRen festgelegt, die leistungsbestimmend
fur das zu bewertende Bauteil sind.

2.1.3 Bestimmungen fir den Einbau
2.1.3.1 Einbaudetails

Der Rauchschutzabschluss muss mit den angrenzenden Bauteilen so fest verbunden sein,
dass die beim selbsttatigen Schlieen des Rauchschutzabschlusses auftretenden dynami-
schen Kréfte sowie die aus einer Verformung bei Temperatureinwirkung von maximal 200°C
herriihrenden Krafte von deren Verankerungsmitteln auf Dauer aufgenommen werden. Diese
Krafte dirfen auch die Standsicherheit der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt 1.1, die
Tragféahigkeit der Decke und des Bodens nicht gefahrden.

Die Ausbildung der Anschlisse erfolgt auf der Grundlage von Rauchschutzprifungen nach
DIN 18095-2 und Dauerfunktionsprifungen nach DIN 4102-18.

Die Anschliisse der Rauchschutzabschlisse an die benachbarten Wande/Decken miissen
zwischen Turelement und Wand/Decke zweiseitig mit dauerelastischer Dichtungsmasse
abgedichtet werden.

2.1.3.2 Bodendichtung

Bei Verwendung einer absenkbaren Bodendichtung muss der FuRboden gerade, eben, glatt
und fest sein, ansonsten ist eine Schwelle zu verwenden, auf die sich die Bodendichtung ab-
senkt. Die Herstellerangaben zu Einstellung und Montage solcher Dichtungen sowie die
empfohlene Bodenluft sind einzuhalten. Die absenkbare Bodendichtung muss bei
geschlossenem Turfligel auf der gesamten L&nge lickenlos mit der ausreichenden
Andruckkraft aufliegen.

Rauchschutzabschlisse in notwendigen Fluren, die als Rettungswege dienen, durfen keine
unteren Anschlage und keine Schwellen haben; zul&ssig sind lediglich Flachrundschwellen mit
kreissegmentférmigem Querschnitt bis 5 mm Hohe. Aus betrieblichen Griinden verbieten sich
jedoch Flachrundschwellen in Krankenh&usern, Pflegeheimen u. &. (Stolpergefahr, Transport
bettlageriger Personen).
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2.1.3.3 Angrenzende Bauteile

Der Rauchschutzabschluss muss in Wande nach Abschnitt 1.2 eingebaut oder an Stiitzen
oder Trager nach Abschnitt 1.2 angeschlossen werden. Die Rauchdichtheit, die statischen und
brandschutztechnischen Anforderungen von angrenzenden Bauteilen, Gebaudeteilen und
Wanden sowie deren Befestigung und Abmessungen sind nicht Gegenstand dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

2.1.3.4 Zargenbefestigung

Die Befestigung der Zargen an den Wanden, Stutzen und Tragern nach Abschnitt 1.2 muss
gemal der mitgelieferten Einbauanleitung erfolgen. Die Befestigungsmittel mussen fir die
betreffenden Wandbauarten sowie fur die betreffenden Stitzen und Trager geeignet sein.

2.1.3.5 Verwendung von elektrischen Turoffnern

Elektrische Turoffner durfen nur in Verbindung mit gefederten Fallen verwendet werden. Sie
durfen nicht dauerhaft entriegelt sein, da bei aufliegendem Tirfligel nach Auslésung einer
Alarmierung ein Arretieren der Falle nicht sichergestellt werden kann. Ausfuhrungen hierzu
sind der Einbauanleitung zu entnehmen.

2.1.3.6 TirschlieRereinstellung

Die an dem Rauchschutzabschluss befindlichen TlrschlieRer missen so eingestellt werden,
dass sich der Rauchschutzabschluss aus jedem Winkel selbsttatig schlief3t. Die Schliel3er-
groRe ist gemal DIN EN 1154 zu ermitteln hierbei ist darauf zu achten, dass die Breite und
das Gewicht des Turfligels der SchlieRergroRe entspricht. Fiir Rauchschutzabschlisse sind
TurschlieRer = Klasse 3 gemal DIN EN 1154 zu wahlen. Die selbstschlieRende Eigenschaft
ist nur fur neutrale Luftdruckverhaltnisse auf beiden Abschlussseiten nachgewiesen. Fir im
Turflugel montierte TurschlieRer ist wegen des begrenzten Offnungswinkels des Tiirschlie-
Bers, zur Vermeidung von Schaden, ein mechanischer Tiranschlag (z. B. Turstopper) erfor-
derlich.

2.1.3.7 Verwendung von Feststellanlagen

Rauchschutztiren dirfen mit einer Feststellanlage versehen werden. Es dirfen nur
Feststellanlagen mit einem giiltigen, allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweis verwendet
werden.

2.1.3.8 Einbauanleitung

Gemal Abschnitt 6 der DIN 18095-1 ist zu jedem Rauchschutzabschluss eine Einbau- und
Wartungsanleitung mitzuliefern. Die in diesen Anleitungen enthaltenen Angaben dirfen nicht
im Widerspruch zu den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und
den bei der Materialprufanstalt fir das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Konstrukti-
onszeichnungen stehen.

Die Einbauanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Name und Anschrift des Herstellers,
— Produktbezeichnung des Rauchschutzabschlusses,
— Baurichtmal und lichtes Durchgangsmald des Rauchschutzabschlusses,

— Angaben der Fugenbreiten (Spaltbreiten) zwischen Fligel und Zarge,
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— Arbeitsanweisung, aus der hervorgeht, wie der Rauchschutzabschluss mit den an-
grenzenden Bauteilen zu verbinden ist,

— Anweisung zur Abdichtung, aus der hervorgeht, wie die Dichtungsmittel des Rauch-
schutzabschlusses einzubauen sind und wie Fugen zwischen der Zarge und den Ge-
b&audeteilen abzudichten sind,

— Anweisung zum Einstellen der Turschlielmittel und ggf. der Feststellanlage.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Es erfolgen keine Festlegungen

U-Zeichen

Jeder Rauchschutzabschluss nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung hat
durch ein an einsehbarer Stelle dauerhaft angebrachtes und lesbares Blechschild, Mindest-
grofRe 52 mm x 104 mm oder 24 mm x 140 mm, zu erfolgen.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

— Tur DIN 18095-RS-1,

- ,RS-1-40

— Name des Herstellers: ,,
— abP-Nr.: P-3785/7858-MPA BS vom 12.02.2026 ,

— Prifstelle: MPA Braunschweig,

— Herstelljahr:

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfllt sind.

Ubereinstimmungsbestatigung

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Rauchschutzabschlusses mit den Anforderungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses sowie mit den in der Materialprifanstalt
fir das Bauwesen, Braunschweig, hinterlegten Konstruktionszeichnungen, die weitere
detaillierte technische Bestimmungen enthalten, muss fir jedes Herstellwerk auf Grundlage
einer Erstprifung des Herstellers und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauprodukt bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C. Nach der VVTB Teil C3, Ifd.
Nr. C 3.14, muss eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers erfolgen.
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Die Mallnahmen des Herstellers zur Aufrechterhaltung und Durchfiihrung seiner werkeigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Haufigkeit der Kontrollen, die sowohl
Prufungen als auch UberwachungsmaRnahmen einschlieRen kénnen, zu beschreiben. Dabei
kann z.B. auf ,Richtlinien fiir die Uberwachung der Fertigung von Feuerschutzabschliissen
und von Abschlissen in Fahrschachtwanden der Feuerwiderstandsklasse F90“ Bezug
genommen werden. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts,

— Art der Kontrolle,

— Datum der Kontrolle des Bauprodukts, des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Ulber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf
Jahre aufbewahrt werden. Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller
unverziglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die
betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist
sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem
U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechselungen mit {bereinstimmenden
ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziiglich zu
wiederholen.

Bestimmung fur Planung und Bemessung

Es erfolgen keine Festlegungen

Bestimmung fur die Ausfihrung

Es erfolgen keine Festlegungen

Bestimmung fur die Wartung

Wartungsanleitung

Den Rauchschutzabschlissen muss eine  Wartungsanleitung beiliegen. Die
Wartungsanleitung muss mindestens enthalten, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit
sichergestellt ist, dass die eingebaute Tir auch nach langerer Nutzung ihre Aufgabe erfillt (z.
B. Erneuerung von Dichtungen, Wartung von Schléssern und TurschlieBmitteln).
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7 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des 819 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012, zuletzt geandert
durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Anderung der Niedersachsischen Bauordnung vom
25.Juni 2025, in Verbindung mit der zum Zeitpunkt der Ausstellung geltenden
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes Niedersachsen
erteilt. Nach 8§ 19 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 18 Abs. 7 NBauO gilt ein erteiltes allgemeines
bauaufsichtliches Prufzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

8 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

- Pleines, Christine
24 12.02.2026

i. A.
Dipl.-Ing. Christine Pleines Dipl.-Geookol. Doris Hilsen
Leitung der Prifstelle Sachbearbeitung

Dokumente ohne kleinem Landessiegel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur.

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18095-1: Turen; Rauchschutztiren; Begriffe und Anforderungen (jeweils geltende Ausgabe)
DIN 18095-2: Turen; Rauchschutztiren; Bauartpriifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

DIN 4102-4: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Feuerschutzabschlisse — Nachweis
der Eigenschaft “selbstschliend” (Dauerfunktionsprifung)

DIN 18272: Feuerschutzabschliisse — Bdnder und Feuerschutztiiren — Federband und Konstruk-
tionsband

DIN 18250: Schlosser, Einsteckschlosser fur Feuerschutz- und Rauchschutztliren
DIN EN 179: Schltsser und Baubeschlage; Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Stof3platte

DIN 18263-1: Schlésser und Baubeschlage — TirschlieRBer mit hydraulischer Dampfung — Teil 1:
Oben-TirschlieBer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN EN 1154:Schlésser und Baubeschlage — Tirschlie3mittel mit kontrolliertem SchlieRablauf —
Anforderungen und priifungen

DIN 18273: Baubeschlage — Turdriickergarnituren fur Feuerschutztiiren und Rauchschutztiren —
Begriffe, Mal3e, Anforderungen und Prifungen

DIN 4103-1: Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

DIN EN 1158: Schlésser und Baubeschlage — Schliel3folgeregler — Anforderungen und
Prifverfahren

DIN EN 1125: Schlésser und Baubeschlage - Paniktlrverschliisse mit horizontaler
Betatigungsstange fur TUren in Rettungswegen - Anforderungen und Prifverfahren

DIN 68 364: Kennwerte von Holzarten — Rohdichte, Elastizitatsmodul und Festigkeiten
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (VVTB) Teil C

Musterbauordnung (MBO)
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700 700
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Tirblaft 610 - 1235

3-feiliges Tirband

Schlass, wahlweise in
Kombination mit

Bondaoufnohmeelement

Hinterfillung der Smht®\ )

zarge waohlweise mit Mortel,
mit Teilhintermdrtelung

nur im Falzbereich,

mit Mineralwalle oder
Montagesthaum oder

ohne Hinferfillung

Stahlrenavierungszarge
bis Tirhahe = 2710

Schichtpressstoff = 13 oder

Furnier = 10 mit Schichtpressstoff AN
oder HOF < 16

wahlweise mit Beschichtung

Holzspanplatte 39mm, 2640 kg/m> ———|
nach DN EN 312

wahlweise Turkanfe gerundef

Elemente

wahlweise stumpf

wahlweise
Falzlippendichtung

in SZ, HZ, BR

MDF /Hartholz = 500 kg/m*———_|
wahlweise mit Nufung

elektr. Tardffner lﬂk
< |
D
d ‘ \ \ -
) =
] —
—
=
Zwisch
—|

J

Schmalfldchenbeschichfung wahlweise
furniert < 1
Kunststaff < 05

PP Kunststoff < 2.0
PUR Kunststoff < 4,0
Ohne Beschichfung

wahlweise Gleitschiene
fir integrierfen Torschliefler

I

enraum Zarge/Wand

wahlweise ausgeschdumt

wahlweise
Falzlippendichtung

wahlweise bei Tirdicke = 42 infegrierfer
TirschlieRer, GEZE Boxer, Eco Multigenius,

oder Dormakaba TS 96,

erfordert Schlagleiste an der Oberblende

Bourichtmaft 1750 - 2450

OFF

Lichter Durchgang 1715 - 2465

TurbloftauRenmal 1735 - 2485

Alle Mafe in mm

RS - 1-40

Haorizantal- und Vertikalschnitt

00306180

Materialprufanstalt fur dos Bauwesen

Insfitut fir Baoustoffe, Massivbau und Brandschutz

MPA Braunschweig

Anlage 3 zum
allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr.. P -3785/7858-MPA BS
Stand: 12.02.2026




Stahlzarge mit Oberblende Holzzarge mit Oberblende Blockrahmen mit Oberblende

i)
—
]

2485
2485
2485

Tirblaft 1735
Tirblatt 1735 -
Tirblaft 1735

Stahlzarge mit Oberlicht Holzzarge mit Oberlicht Blockrahmen mit Oberlicht

"
o

Alle Mafle in mm

- 2485

Tiirblatt 1735 - 2485
Tirblaft 1735 - 2485

Tirblaft 1735

RS - 1-40

Anloge & zum

Vertfikalschnitt mit OberﬁchT/Oberbtemde allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis

00306180
Nr.. P -3785/7858-MPA BS

Materialprufanstalt fur dos Bauwesen
Stand: 12.02.2026

Insfitut fir Baousfoffe, Massivbau und Brandschutz
MPA Braunschweig




Stahlumfassungszarge mit Mauerwerksankerr

Massivwand

wahlweise
Stahleckzarge

Anker 25 x 15 x 165
freie Linge 140
2 x gewellt

T(WEHEﬂh@‘hE 2 8)

250 bei Stohleckzarge

wahlweise Anker
auf der Falzrlckseite

douerelastische Versiegelung

Stahlzarge mit Schweiflankern

Massivwand
245

—

Anker 25 x 15 x 165
zum bauseitigen
Befestigen durch
Anschweillen an die
Mantageplatte

Monfageplatte
35 x 5 x (Wanddicke-40)
mit 2 Bohrungen zur Be
festigung mit 72 bauauf-
sichilich zugelassenen

Spreizdibeln M8 (Stahl)
ader @10 {Kunststaff)

dauerelostische Versiegelung

2-teilige Stahlzarge mit Schraubankern

Massivwand
215

gekropfter

/ Schraubanker

je Anker 2 Spreizdibe
nach bauaufsichilicher
Zulassung M8 (Stahl)
> gder @10 (Kunststoff)

Q

230

dauerelosfische Versiegelung

Leibungsverschraubung

Spreizdibel @10 nach
allgemeiner bauaufsichtlicher
/ulassung z.B. FUR 10 x =100T

N oo

dauerelastische

>
Versiegelung =0

2-teilige Stahlzarge mit Schraubankern

fir Porenbeton-, Block- oder Planstein = 150

Schraubanker

N je Anker 2 Spreitzdibel
nach bauaufsichtlicher
/Zulassung M8 (Stahl)
oder @10 (Kunststoff)

dauerelastische Versiegelund

Stahlblockzarge mit Mauerankern

Massivwand
dauerelastische Versiegelung

N 5
™— Hinterfiillung
-~

Maueranker 25 x 15 x 165
freie ldnge 140
2 x gewellt, Wellenhthe =8

Blindzargenmontage / Parallelwandmontage

Stohtprofil mind.
40 x 50 x =2, bauseits

Bohrung @15 zur
Verschraubung

Blechschrauben
q 1 Stiick 6,3 x 30

e =
230
auerelastiscthe Versiegelung

Dibelbefestigung nach allgemeiner
bauaufsichilicher Zulassung @10
Abstand: al= 100, o< 500

2-teilige Stahl-Eckzarge mit Schraubankern

dauerelastische Versiegelung

je Anker 2 Spreizdibel
nach bouaufsichtlicher
Zulossung MB (Stahl)
zuoder @10(Kunstoff)

Stahlblockzarge mit Schraubankern

Massivwand

dauerelostische Versiegelung
)

R K
i 7 <
C T L Hinterfiung
/ R
a 2 x Schraubanker
== 25 x 15 x 165
s l 230 freie Linge 140
/ ]

Je Anker 1 Spreizdibel @8 nach
bavaufsichilicher Zulassung

Je Anker 1 Spreizdibel @8 nach
bavaufsichilicher Zulassung

Alle Mafle in mm

RS - 1-40

Wandanschlussvarianfen Stahlzargen

00306180

Materialprufanstalt fur dos Bouwesen

Insfitut fir Baoustoffe, Massivbau und Brandschutz
MPA Braunschweig

Anlage 5 zum
allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr.. P -3785/7858-MPA BS

Stand: 12.02.2026




Stahlzarge mit Wandflachenanker

dauerelastische Versiegelung

50

i
|
\
%
|

31/51‘

je Anker 1 Spreitzdibel
nach Bauaufsichtlicher
Zulassung M8 (Stahl)
ader @ 10 (Kunststoff)

230

2-teilige Stahl-Eckzarge mit Schraubanker
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg.
Bauartgenemigung

dauerelastische
Versiegelung

>70  Blechschrauben
1 Stiick 6,3 x 50

50

Stahlumfassungszarge mit Hutanker
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg.
Bauartgenehmigung

Monfagewand

Blechschrauben
1 Stiick 6,3 x 30
je Anker

S UA Profil 22 dick

=30

dauerelastische
Versiegelung

2-teilige Stahlzarge mit Schraubanker
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg.
Bauartgenehmigung

245
—

| Monfogewand

/ Sthraubanker

wahlweise
|~ Stahleckzarge

2-teilige Stahlzarge mit Schraubanker
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.3 oder Allg.

Bauartgenehmigung
Holzriegel nach stafischer Erfordernis
Schraubeneingriff 250mm in dem Holzriegel
245

—

UUK;;";} i

" % Blechschrauben
A éﬂ 63 x 30
' UA Profil =2 dick dﬂueretDST'S[h\E/‘ S
Versiegelung 230
dauerelostische
Versiegelung
Holzzarge Holzzarge mit Blindzarge

Holzzarge
Falzverschraubung in Massivwand

Spreizdibel @8 nach allgemeiner
bauaufsichilicher Zulassung
2.B. "Fischer FUR 8 x 120 T"

o 20
1 N
dauerelastische ] 250

. J L =
Versiegelung ) {Huhmumf‘uﬂumq mit

Montageschaum und,/oder
Mineralwolle A1

Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg.
Bauartgenehmigung, Falzverschraubung in Montagewand

Senk-Holzschraube

>
6 x 70 =0

—

dauerelastische
Versiegelung

Hohtroumfillung mit
Montageschaum und/oder
Mineralwolle A1

Hohtraumflllung mit
Mantageschaum und/oder
Mineralwolle A1

245

Senk-Holzschraube
6x 70

3
_

2100

ﬁ‘ 245

dauerelastische

Versiegelung druckfeste Hinferlegung

an den Befestigungspunkten
Mossivhalz Fichte

65 x 35 mm =430 kg/m’> Alle Mae in mm

RS - 1-40

Wandanschlussvarianten Stahlzarge / Holzzarge

00306180

Materialprufanstalt fur dos Bouwesen

Insfitut fir Baousfoffe, Massivbau und Brandschutz
MPA Braunschweig

Anlage 6  zum
allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr.: P-3785/7858-MPA BS

Stand: 12.02.2026




BR-Einbau in der lichten Wandoffnung
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg. Bauartgenehmigung

Blechschraube 6 x =90
oder Betfonschraube 7,5 x =90

70-100

> 100

1% 2%

Distanzstick

Mineralwolle

dauerelastische
Versiegelung

UA, 22 dick

BR-Einbau in der lichten Wandoffnung

bei Massivwand

mit Spreizdibekl nach bauaufsichilicher
Zulassung (z,B. “Fischer S 10 R =115

und dazugehorenden Schrauben befestigt oder
Befonschraube 75 x = 120

| 70-100 > —
10 bl v S
/ o
V / s
S,
B 7
Al
/
/ /o
/ s
i /
Distanzstick Vs ,
Mineralwolle oder
Mantageschaum

dauerelastische
Versiegelung

BR Einbau vor der lichten Wando6ffnung
Wand nach DIN 4102-4/Tab 10.2 oder Allg. Bauartgenehmigung

BR-Einbau vor der lichten Wandéffnung

bei Massivwand

mit Spreizdibel @10 nach allgemei
bauaufsichtlicher Zulassung
und passenden Schrauben befestigt

Blechschraube 6 x = 100 oder 70-100 - oder Betanschraube 75 x = 120
Befonschraube 7,5 x = 100 50
N L
= Mineralwolle oder =
& Maontageschaum o
8% daverelastische B J%
S Versiegelung 2
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Kampfer fur Stahlzarge Kampfer fur Holzzarge Kampfer fur Blockrahmen
=t K N i N=t K

26

+

57 (gefdlz?)
77 (stumpf)

Alle Mafle in mm

RS - 1-40

Wandanschlussvarianten Blockrahmen / Kdmpfervarianten

00306180

Materialprufanstalt fir das Bouwesen

Insfitut fir Baousfoffe, Massivbau und Brandschutz
MPA Braunschweig

Anlage 7 zum

allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis

Nr.. P -3785/7858-MPA BS

Stand: 12.02.2026




Blockrahmen

(s,

L 7012 Fa. Trelleborg
SH 115-300 Fa. Trelleborg

Stahlzarge

IS
X
]
—
-

£V 5998 FH Fa. Primo
K 2705 Fo. Stark

Holzzarge

ACF 5922 Fa. Primo
K 8029 Fa. Trelleborg

Falzlippendichtung

AN

K 5126 Fa. Dipro

Schlauchdichtung

?

SC 416 Fa. Dipro

Falzlippendichtung

-

K 5687 Fa. Trelleborg

Schlauchdichtung (selbstklebend)
wahlweise als erganzende Dichtung

5%

S 9216 K Fa Deventer

Schlauchdichtung (selbstklebend)
wahlweise als erganzende Dichtung

)

ACA 5792 H  Fa. Primo

Trockenverglasung

15

AC 6008 Fa. Primo

Absenkbare Bodendichtung

Typ HS  Fao. Planef

Absenkbare Bodendichtung

Schall-Ex WS Fa. Athmer

Verglasung im Stahlzargenfalz

K 2179  Fa Stark

Alle Mafle in mm

RS - 1- 40
Dichfungen

00306180

Materialprufanstalt fur das Bouwesen

Insfitut fir Boustoffe, Massivbau und Brandschutz
MPA Brounschweig

Anlage 8  zum
allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr.. P -3785/7858-MPA BS
Stand: 12.02.2026




	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8

		2026-02-12T10:24:02+0000
	Pleines, Christine




