
TYPENÜBERSICHT

FUNKTIONEN UND EINSATZBEREICHE

Ausführung Einsatzbereiche/Funktionen Empfehlung für Einsatzbereiche
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Falzkantenbeschichtung
ProEdge
PU-Kante   1

Kunststoff-Anleimer
Holz-Einleimer
Holz-Anleimer

Ausführung Türtypen

Typ 40 Typ 43 Typ 50 Typ 65 Typ 71 Kantenzahl
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Falzkantenbeschichtung
ProEdge
PU-Kante
Kunststoff-Anleimer
Holz-Einleimer
Holz-Anleimer

KANTENSTOSSFESTIGKEIT

OBERFLÄCHEN UND RAHMENKONSTRUKTIONEN

Ausführung Kantenstoßfestigkeit nach RAL GZ 426 1.4

N normal M mittel S stark E extrem
ProEdge
PU-Kante
Kunststoff-Anleimer
Holz-Einleimer
Holz-Anleimer

1 nur bei Typ 43

RAHMENKONSTRUKTIONEN

Ausführung Oberflächen

Homapal FENIX 
NTM 

FENIX 
NTA 

Getalit 
Basic

Getalit 
Trend

Portalit Westalack 
Premium  

Westalack 
Soft

Westalack 
Smart

Falzkantenbeschichtung ○○

ProEdge ○○ ○○ o ○○ ○○

PU-Kante ○○ ○○ ○○ o ○○

Kunststoff-Anleimer o o ○○

Holz-Einleimer ○○ ○○ ○○ o ○○

Holz-Anleimer ○○ o ○○

  = farblich passend ○○  = technisch machbar (nicht durchgängig dekorgleich) 


