
KANTENAUSFÜHRUNGEN

Postforming-Rundkante
Die Postforming-Kante ist durch den ansatzlosen Über-
gang von Oberfläche zu Kante besonders unempfindlich 
gegen Schmutz. Diese Rundkante ist möglich bei gefälzt 
einschlagenden Türen Typ 40/Typ 43 bis zu einer Größe 
von 2110 x 985 mm.

Segmentbogen-Rundkante
Die Segmentbogen-Rundkante zeichnet sich durch einen 
weichen Übergang von Oberfläche zu Kante aus. Diese 
Rundkante ist möglich bei gefälzt einschlagenden Türen 
Typ 40/Typ 43 bis zu einer Größe von 2110 x 985 mm.

Eckige Kante
Die schlichteste Form der Kantenausführung unterstreicht 
ein reduziertes, zeitloses Design. Diese Kante ist bei allen 
Falzkonfigurationen und Türkonstruktionen möglich.

Softkante
Die 2 mm gefaste Kante wird nach UVV und GVV zur 
Minimierung des Verletzungsrisikos z. B. in Kindergärten 
und Altenheimen eingesetzt. Diese Kante ist möglich bei 
gefälzten und stumpf einschlagenden Türen Typ 40/Typ 
43/Typ 50.

KANTENAUSFÜHRUNGEN FÜR OBERFLÄCHEN UND TÜR-SERIEN
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* DEC 11 und DEC 44 nicht als Rundkante erhältlich


